Územní plán Dvakačovice

Odůvodnění  územního plánu Lučice


ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ

Pro obec Lučice nebyla dosud zpracována žádná územně plánovací dokumentace. V roce  2000 byla zpracována urbanistická studie firmou Lipka, kde je řešeno zastavěné území obce. Pro další rozhodování o rozvoji sídla ve sféře bydlení, občanské vybavenosti,  výrobních a dalších aktivit je však územně plánovací dokumentace nezbytností. Obec se proto rozhodla k pořízení územního plánu. 

Soulad s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem

Územní plán je v souladu s politikou územního rozvoje. Řešené území neleží v rozvojových oblastech a koridorech, neleží  ve specifických oblastech. Územní plán je v souladu s obecnými zásadami politiky územního rozvoje.

Obec Lučice je řešena v  rámci územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina, který je ve fázi konceptu. Zásady územního rozvoje kraje Vysočina nebyly doposud zpracovány. Územní plán není v rozporu s konceptem ÚP VÚC kraje Vysočina.

Z hlediska širších vztahů je územním plánem respektováno:

· poloha obce v dosahu regionálního centra Havlíčkova Brodu 

· vedení stávajících nadřazených sítí technické infrastruktury (VTL)

2. SPLNĚNÍ ZADÁNÍ, SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU

V roce 2006 bylo zastupitelstvem obce Lučice schváleno zadání územního plánu, v němž byly stanoveny pokyny pro zpracování návrhu územního plánu. Cílem řešení stanoveným v zadání územního plánu bylo vytvoření optimální urbanistické koncepce obce Lučice v souladu  s jejími současnými předpoklady a dalšími možnostmi rozvoje. Návrh měl poskytnout orgánům samosprávy obce dokument pro koordinaci nejdůležitějších činností v území. Při jeho koncipování byl dán důraz na:

· účelné využití území, optimální zastoupení funkcí v území;

· odstranění funkčních a prostorových disproporcí;

· ochranu a zlepšení životního a krajinného prostředí, ochranu zemědělského půdního fondu a lesních pozemků;

· stabilizaci sociálního složení obyvatelstva, posílení ekonomické základny;

· ochranu urbanistických, architektonických a kulturních hodnot území, posílení identity občanů                              s bydlištěm; 

Výše uvedené cíle se odrazily ve stanovené koncepci rozvoje obce Lučice současně předkládaného návrhu územního plánu. Pokyny ze schváleného zadání územního plánu byly respektovány s následujícími odchylkami:

- v bodu 1 zadání je uvedeno, že dokument  bude  zpracován  ve  smyslu  stavebního zákona  č. 50/1976  Sb.,  v  platném  znění a prováděcích vyhlášek č. 135/2001 Sb. (změna vyhl. č.570/2002 Sb.),  č. 132/1998 Sb. a 137/1998 Sb. Vzhledem k platnosti nového stavebního zákona je dokument zpracovát dle současně platných předpisů;

3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

3.1. ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE VČETNĚ VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Při celkovém počtu 580 obyvatel (k 1. 1. 2005) a katastrální výměře obce 851 hektarů dosahuje Lučice hustoty obyvatelstva 68,16 obyvatel/km2. Průměrná hustota osídlení ve  správním obvodu Havlíčkův Brod přitom ke stejnému datu činila 82 obyvatel/km2 a v kraji Vysočina 70,3 obyvatel/km2. Srovnání s těmito dvěma údaji dokládá relativně vyšší podíl extravilánové složky na rozloze obce (viz struktura využití pozemků). 

Vývoj počtu obyvatel

	Rok
	1869
	1900
	1930
	1950
	1961
	1970
	1980
	1991
	2001
	2005

	Lučice
	630
	654
	803
	689
	716
	654
	657
	568
	569
	580


Ke dni posledního Sčítání LBD v roce 2001 měla obec Lučice 569 obyvatel a počátkem roku 2005 dokonce 580. Z demografických údajů lze vyčíst vcelku stabilizovaný počet obyvatel za celé sledované období, což u obcí na Vysočině není jev příliš častý. Optimisticky se jeví především údaj z roku 2005, který vypovídá o stoupající tendenci v počtu obyvatel za posledních 15 let.
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Úkolem  územního plánu je vytvořit podmínky pro trvalou stabilizaci počtu obyvatel a vytipovat vhodné plochy pro obytnou výstavbu, popř. pro podnikatelské aktivity a další funkce související s rozvojem území.

V minulosti byl hlavní příčinou vylidňování zdejšího venkova odchod obyvatel za prací do měst, a to zejména v éře industrializace, která na Vysočině nastoupila o něco později a s menší intenzitou. V dnešní době většině sídel dominuje přirozený úbytek, a to již vzhledem k nevýhodné věkové struktuře. Obec Lučice do jisté míry těží ze své geografické polohy v blízkosti Havlíčkova Brodu a Světlé nad Sázavou. Tato centra (a zejména pak Havlíčkův Brod) pro obyvatele Lučice představují hlavní nabídku pracovních příležitostí i služeb vyššího řádu. Vyjížďka z obce za prací směřuje ve větší míře také do krajského centra (Bosch Jihlava).

Z hodnocení populačního vývoje vyplývá, že počet trvale bydlících obyvatel v Lučici rostl od počátku sledovaného období až do roku 1930, kdy obec dosáhla maxima lidnatosti (803 obyvatel). Poté nastal citelnější pokles, který mezi lety 1930-1950 znamenal úbytek 114 obyvatel a nepříznivý populační index 0,86. Období 1950-1961 bylo naopak přírůstkové (+27 obyvatel), na rozdíl od let 1961-1970, kdy došlo opět k populační ztrátě (-62 obyvatel). Ta se ještě výrazněji opakovala mezi roky 1980-1991 (-89 obyvatel). Počínaje rokem 1991 se však populační úbytek zastavil a v posledních cca 5 hodnocených letech byl dokonce zaznamenán výraznější početní nárůst trvale bydlících. Počátkem roku 2005 již v Lučici žilo 580 obyvatel a index 2005/2001 tak činí 1,02 (+11 obyvatel). Určitou "populační rezervou" mohou být též rekreanti, ovšem pokud se fakticky i formálně stanou trvale žijícími osobami v obci. V Lučici je přitom evidováno 32 rekreačních objektů.

Domovní a bytový fond

Vývoj počtu trvale obydlených domů*

	Rok
	1930
	1950
	1970
	1991
	2001

	Lučice
	144
	159
	167
	167
	169


* v roce 1930 a 1950 byly zahrnuty i domy neobydlené

Vývoj počtu trvale obydlených bytů 

	Rok
	1961
	1970
	1980
	1991
	2001

	Lučice
	187
	208
	200
	196
	195


Vývoj počtu rodinných domů

	Rok
	1961
	1970
	1980
	1991
	2001

	Lučice
	159
	163
	169
	159
	163


V obci došlo v letech 1930-2001 k početnímu nárůstu domovního fondu (+25), mezi roky 1961-2001 pak rovněž ke zvýšení počtu trvale obydlených bytů (+8). K datu Sčítání LDB 2001 se tak zde nacházelo celkově 219 domů, z toho 169 trvale obydlených (77,2 %). Jde převážně o rodinné domy ve vlastnictví soukromých osob (163), přičemž v obci jsou i 2 bytové domy s celkem 11 byty. Jeden z těchto domů je v majetku obce, druhý vlastní SBD. Bytů je v obci celkem 254, z toho 195 (76,8 %) trvale obydlených, z nichž je 181 v rodinných domech. Na vodovod je připojeno 165 trvale obydlených domů (97,6 %), ústřední topení je ve 108 domech, kanalizační přípojku má 78 a plyn 51 domů. K rekreaci slouží celkem 32 objektů. 

Stáří domovního fondu je rozvrstveno takto:

výstavba z let

1919 a dříve …  9,5 %  (16 domů)


1920-1945   … 21,3 %  (36 domů)


1946-1980   … 48,1 %  (74 domů)

1981-2001 … 24,3 %  (41 domů)

V tomto ohledu je domovní fond v Lučici ještě o něco mladší, než je průměr na Vysočině. Kraj Vysočina, kam obec spadá, má přitom nejvyšší podíl bytů v rodinných domech z celé ČR a zdejší bytový fond v rodinných domech je v průměru nejmladší v celé republice (průměrné stáří trvale obydlených domů zde v roce 2001 bylo 42,9 roku). 

Rozvojové priority, aktivity a perspektivy 

Perspektivy rozvoje Lučice limituje především nedostatek finančních prostředků a místních ekonomických kapacit obce jako celku, což souvisí s její malou lidnatostí. Výhodu jakési "rozvojové symbiózy" může naopak přinést poloha nedaleko regionálního centra - Havlíčkova Brodu. V celé obci s 580 obyvateli bylo v roce 2004 registrováno 99 podnikatelských subjektů. Po zdařilé populační stabilizaci může být reálná též postupná ekonomická stabilizace obce, a to i s přispěním poměrně početných rekreantů. 

Koncepce rozvoje vychází z výše uvedené charakteristiky a obráží se v urbanistickém návrhu územního plánu. Koncepce rozvoje je zaměřena na:

· podporu kvalitativní stránky života v obci 

· optimální členění funkcí urbanizovaného území 

· podpora rozvoje centrální části Lučice – posílení centra z hlediska funkčního a prostorového

· předcházení konfliktů vzájemně se negativně ovlivňujících funkcí

· zachování historické urbanistické struktury obce, zachování a rozvoj stávajících architektonických, historických a kulturních hodnot, zachování dominantního postavení kostela Sv. Markéty

Historie, urbanistická struktura, urbanistická koncepce


První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1352. Historie této lokality je však daleko starší. Nejstarší osídlení v Lučici dodnes připomíná pomístní název "Na hradištích" /nad Bártovým rybníkem/. 

Historický význam obce je dán zejména trasováním jedné ze čtyř hlavních zemských stezek                - tzv. Haberské, prvně zmiňované již v Kosmově kronice. Podle původní verze tato pěšina vedla                 z Habrů přes Kněz, Tis, Lučici a Olešnici k brodu přes Sázavu, odkud pokračovala ve stopách pravěké cesty. Haberská stezka měla zprvu šířku jen něco přes půl metru a byla schůdná pro jednoho cestovatele a soumara. První ověřená zmínka o haberské cestě  („via ad Gaber“) se objevuje až roku 1233 v listině, kterou král Václav II. stvrdil hranice sporného lesa Borku, coby majetku želivského kláštera. S existencí stezky souvisí i další pomístní název "Formanka", který se v Lučici uchoval. Během třicetileté války v 17. století však již cesta neodbočovala do Lučice, ale vedla přes Radostín do Německého Brodu. Kolem ní se začala „nabalovat“ i veškerá související „infrastruktura“, zajišťující provozuschopnost stezky.

S historií Lučice je pevně spjat i farní kostel, který zde stál již před rokem 1362. Lučice až do roku 1366 příslušela ke hradu Žleb, od roku 1390 pak klášteru ve Vilémově (u Golčova Jeníkova). Po roce 1420 Lučice jako světský statek náležela ke Světlé, rokem 1636 přechází pod Habry. Kvůli zániku fary byla ves po roce 1623 přifařena k nedalekému Skuhrovu. Teprve až roku 1786 byla v Lučici zřízena lokalie, roku 1858 opět povýšena na faru. Rychtář, který ve vsi řídil výběr poplatků a daní, evidoval robotu a plnil i roli menšího soudce, sídlil v Lučici v čp. 1.

Současná urbanistická struktura  obce Lučice odráží původní historický charakteru zástavby. Urbanistická struktura obce má výrazný soustředný charakter, kde poměrně prostorné centrální části dominoval Kostel sv. Markéty s farou a několika významnějšími budovami. Hospodářské statky a další obytné budovy se pak soustřeďovali v okolí kostela v téměř pravidelném kruhu. Historickou strukturu, která je dochována do současnosti, je nutno chránit i do budoucna, zejména je nutno zabránit přestavbám původních objektů, které by výrazně měnily jejich hmotové parametry a výraznému zahušťování centrální zástavby. Tento prostor je rámcově vymezen plochami smíšenými obytnými  centrálními.

Zástavba obce se postupně rozšiřovala podél založené komunikační sítě. Nejvýraznější rozvoj byl zaznamenán v severním, severovýchodním  a jižním směru, kde byly pro výstavbu příznivé terénní podmínky.

Jihozápadně centra vznikl rozsáhlejší areál zemědělské výroby, který přímo navazuje na obytné plochy. Areál je nutno zapojit do okolního prostředí výsadbou pásů izolační zeleně.

Řešené území je vhodné i pro rekreační využití. Kromě individuálních objektů využívaných k rekreaci, které jsou jednotlivě včleněny do obytného území, jsou plochy rekreace vymezeny v severovýchodním směru od Lučice.

Urbanistický návrh vychází z výše uvedené charakteristiky, ve stanovené urbanistické koncepci obce Lučice se odrážejí  následující zásady:

· podpora funkčního a prostorového významu centrální části Lučice jejím zařazením do funkce plochy smíšené obytné centrální  včetně nutnosti kvalitativního zlepšení veřejných prostorů, komunikací a ploch zeleně

· zachování základních prostorových rysů centrální části obce  - zejména je nutno zabránit přestavbám původních objektů, které by výrazně měnily jejich hmotové parametry a výraznému zahušťování centrální zástavby

· ochrana architektonických, kulturních  a historických hodnot – památkově chráněných objektů a památek místního významu

· ochrana krajinného rázu stanovením základních prostorových regulativů zástavby a realizací pásů izolační zeleně u výrobních areálů

· rozvoj sportovních aktivit v rámci stávajícího sportovního areálu a v rámci navrhovaného rozšíření, dále v rámci lokality Z15, která je již v současnosti pro sportovní účely využívána

· rozvoj obytné zástavby na volných prostranstvích v rámci zastavěného území (lokality P1 – P6) a v rozvojových plochách na okrajích a v prolukách stávající zástavby, zejména v severní a jižní části obce)

V návrhu územního plánu bylo vyhodnoceno účelné využití zastavěného území, na jehož základě byly vymezeny přestavbové lokality P1 – P6 ve funkci ploch smíšených obytných venkovských v prolukách stávající zástavby. Rozvojové lokality odrážejí možný rozvoj obce v dalších letech zejména v oblasti bydlení, sportu a podnikatelských aktivit.

3.2. ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH S JINÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ DLE §3, ODST. 4 VYHL. 501/2006 Sb. 

Územním plánem jsou v zastavěném území a zastavitelných plochách vymezeny následující funkční plochy: Zeleň ochranná a izolační , Zeleň na veřejných prostranstvích, Zeleň soukromá a vyhrazená. Tyto plochy jsou v územním plánu obsaženy proto, aby bylo možno vymezit systém sídelní zeleně a podmínky pro využití ploch systému sídelní zeleně zaručující ochranu těchto významných ploch před nežádoucím zastavěním (podle přílohy č.7, části I., odst.1, písm.c. vyhlášky 500/2006 Sb.).

3.3 OCHRANA KULTURNÍCH, HISTORICKÝCH A PŘÍRODNÍCH  HODNOT
Kulturní, urbanistické, architektonické a historické hodnoty

V řešeném území se vyskytují následující objekty zapsané v seznamu kulturních památek České republiky: 

· 18003 / 6-284 - kostel sv. Markéty 

·  11217-  smírčí kříž 

V území se dále nacházejí objekty historicky i architektonicky zajímavé, které si zaslouží zvýšenou pozornost a mohou být nazývány památkami místního významu. Jedná se především o drobné sakrální stavby (křížky, pomníčky, sochy svatých apod.). Dokládají způsob života, náboženské cítění a řemeslnou i uměleckou vyspělost mnoha minulých generací. Některé jsou též připomínkou dějinných událostí.


Všechny uvedené objekty budou respektovány a budou vytvořeny vhodné podmínky pro jejich začlenění do organismu obce.

Archeologické památky

Katastr Lučic tedy dosud nelze chápat jako „území s archeologickými nálezy“ (ÚAN) I. kategorie ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a to dle metodiky zpracované v rámci výzkumného úkolu „Státní archeologický seznam ČR“ č. KZ97PO2OPP001 zadaného Ministerstvem kultury ČR - viz Bečvář, L. - Cejpová, M. - Ernée, M. - Knechtová, A. - Krušinová, L. - Sklenářová, Z. - Vachůt, P. - Volfík, P. 2003: Státní archeologický seznam České republiky. Praha.

Za „území s archeologickými nálezy“ lze přitom považovat prostor, kde již byly jakékoliv archeologické nálezy movité či nemovité povahy identifikovány a rovněž tak prostor, kde je možné vzhledem k přírodním podmínkám
 či dosavadnímu historickému vývoji
 tyto nálezy s vysokou pravděpodobností očekávat. 
Jako takto pojímané území lze v k.ú. Lučic vymezit maximálně historické jádro obce, které splňuje takto definované podmínky pro to, aby mohlo být považováno za území s výskytem archeologického dědictví ve smyslu Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidované) vyhlášené pod č. 99/2000 Sb. m. (dle databáze SAS) archeologická lokalita č.23-21-08/2: Kostel sv. Markéty, typ UAN I, správce Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod. 
Přírodní hodnoty

Nenachází se zde  žádná z kategorií zvláště chráněných území přírody  ( dle zák. 114/92 Sb. ČNR, o ochraně přírody a krajiny, v platném znění ) ani památný strom. Na severním okraji řešeného území leží je územním plánem evidovaná lokalita  Bledule u Lučice - navržena pro registraci VKP.

Územním plánem je kladen důraz na ochranu významných krajinných prvků daných přímo ze zákona o ochraně přírody  krajiny (les, rybník…) a dále:

· pozemků v návaznosti na místní vodoteče s doprovodnou zelení

· stávajících i navrhovaných interakčních prvků jako prvků významné mimolesní zeleně v krajině

Systém ekologické stability krajiny

K severnímu okraji řešeného území zasahuje regionální biocentrum č. 1620 Lučice. Regionální biokoridor č.427 je veden z tohoto biocentra podél východní hranice řešeného území. 

Regionální biocentrum

	kód ČR - NKOD
	Název
	vegetační typ, stav
	způsob vymezení
	výměra

	1620
	Lučice
	L
	doplnit
	20
	24


Regionální biokoridor

	NKOD
	Název
	vegetační typ, stav 
	km

	427
	Chlístov-Lučice
	KU - lesní kulticenózy, akátiny

NI - nitrofilní bylinná a dřevinná společenstva
	8,0


V roce 1999 byl Ing. Bauerem zpracován pro řešené území Generel lokálního územního systému ekologické stability v rámci k.ú. Lučice, Malčín, Horní Pohleď, prvky jsou územním plánem převzaty:

	označení


	charakteristika
	opatření
	rozloha

	LB5
	Biocentrum je vymezeno na lesních pozemcích severovýchodně Lučice
	Cílové společenstvo: kyselá jedlová bučina- jedle 4, buk 5, smrk 1
	3 ha

	LB6
	Biocentrum je vymezeno na lesních pozemcích západně Lučice v lokalitě Horní Chlum
	Cílové společenstvo: kyselá jedlová bučina- jedle 4, buk 5, smrk 1
	3 ha

	LB7
	Biocentrum Budinka je situováno v lesním komplexu severozápadně části obce Chlum 
	
	3 ha

	LB8
	Biocentrum Hliniště je vymezeno na lesních pozemcích západně lučického sportoviště 
	Cílové společenstvo: uléhavá kyselá jedlová bučina- jedle 4, buk 5, smrk 1
	3 ha

	LK1
	Lokální biokoridor je veden lesními pozemky západně Lučice do biocentra LB8, a dále jižním směrem podél bezejmenné vodoteče mimo řešené území
	
	Šířka 25 m

	LK2
	Biokoridor je veden podél Lučického potoka od jižního okraje řešeného území přes zastavěné území Lučice severním směrem do LB5, kde se napojuje na regionální biokoridor
	
	Šířka 25m




V souvislosti s komplexními pozemkovými úpravami se předpokládá upřesnění ÚSES, který bude rozpracován do Plánu ÚSES, včetně přesného určení záboru půdy pro realizaci navrhovaných biocenter či biokoridorů.  Na realizaci ÚSES lze získat dotace ze SFŽP

ÚSES je doplněn o interakční prvky - zejména liniové prvky šířky do 3 m (polní cesty, meze, svodnice), které je navrženo ozelenit. Budování těchto prvků je snazší vzhledem k minimálním záborům zemědělského půdního fondu. Charakter ozelenění musí odpovídat požadované funkci prvku, vedle domácích druhů dřevin lze k ozelenění cest využít a i staré botanické druhy ovocných stromů. V grafické části je zakreslen  jako liniový prvek vždy po jedné straně těchto podél vodotečí a cest, ve skutečnosti může být realizován podél kterékoliv strany prvku či po jeho obou stranách.

Mimo návrhů na založení prvků ÚSES je nutné dodržovat nezbytnou péči o stávající prvky, tzn. zamezit změně hydrických poměrů stanovišť odvodněním či naopak zamokřením, zanesením cizorodých látek splachy či úlety z výrobních ploch, změny druhové skladby porostů zanesením nepůvodních a agresivních druhů, mechanickým poškozením okrajů mechanizací (dooráváním a pod.), nadměrnou rekreací, přemnožením zvěře, chovem hospodářských zvířat apod.

3.4. VÝCHODISKA NÁVRHU KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Doprava

Silnice I.-III. třídy

Řešeným územím prochází pouze silniční trasy. Jedná se o silnice III. třídy č. 3472, 34711, 34715, 34719 a 34724.

Ostatní komunikace již nejsou zařazeny do sítě silnic, ale jsou to komunikace místní, resp. účelové. Vzhledem k velikosti a charakteru řešeného území není síť místních komunikací příliš rozvětvená. Současný komunikační skelet bude návrh respektovat a dle potřeby ho doplní. 

Intenzity dopravy

Intenzity silniční dopravy jsou jedním z primárních vstupních údajů při posuzování a navrhování silniční sítě, či  jejích úseků. Sčítání dopravy je cyklicky prováděno Ředitelstvím silnic ČR pravidelně jednou za pět let. Zahrnuje dálnice, všechny silnice  I. a II. třídy a vybrané silnice III. třídy a místních komunikací. Výhledové intenzity jsou extrapolovány pomocí růstových koeficientů dle Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha. Veškeré údaje jsou uváděny ve skutečných vozidlech za 24 hodin v obou směrech a představují celoroční průměr.

Na komunikacích v zájmovém území dopravní sčítání prováděno nebylo, proto lze důvodně předpokládat, že intenzity nepřekročí  hodnotu 500 vozidel za 24 hodin průměrného dne v roce.

Místní komunikace

Pro místní dopravu jsou využívány průtahy silnic III. tříd a komunikace místní nezařezené do sítě silnic III. tříd. Silnice umožňují přímou obsluhu jednotlivých objektů. Místní komunikace jsou různé délky a proměnlivých parametrů. V okrajových částech obce mají komunikace charakter cest se zpevněným nebo částečně zpevněným povrchem bez chodníků v šířce kolem 3 m, vycházející z terénních podmínek a fixované zástavbou. 

Kvalita krytů vozovek je rozdílná, od živičných po nezpevněné cesty. 

Síť místních komunikací doplňuje množství zemědělských cest, které umožňují obsluhu jednotlivých  objektů mimo souvislou zástavbu obce.

Dopravní závady a návrhy řešení

Na průtahu silnic III. tříd, které jsou vedenou zastavěným územím, je nutno řešit bodové dopravní závady. Za závadnou je nutno považovat zejména křižovatku silnic III. tříd č. 34719 a 34711, kde jsou nevyhovující dopravní poměry vzhledem ke komplikovaným terénním podmínkám. Napojení obou komunikací v křižovatce je nutno nově technicky řešit s ohledem na zajištění vyhovujících rozhledových poměrů. Prostorové parametry prostranství, v němž se křižovatka nachází, tuto úpravu umožňují.

Další bodové dopravní závady, zejména v napojení vedlejších komunikací na komunikace hlavní, je nutno řešit působením organizace dopravy (zjednosměrnění či zaslepení některých úseků místních komunikací, osazení silničních zrcadel apod.). Rovněž je nutno podél průtahu silnic dobudovat chodníky.

Návrh místních komunikací v územním plánu se dále sestává z doplnění stávající sítě místních komunikací o obslužné komunikace, zpřístupňující rozvojové plochy v obci, které je nutno řešit v navazujících dokumentacích. K dopravnímu napojení rozvojových lokalit Z4, Z6, Z8 a Z10 jsou navrženy místní komunikace Z5 a Z9. Lokalita Z21 je navržena jako propojení polních cest, zpřístupňujících zemědělské pozemky na jihovýchodním okraji Lučice v místech, kde byla tato cesta částečně zrušena.

Obecně je navrhováno zlepšení parametrů a rekonstrukce nevyhovujících úseků místních komunikací.

Na silnicích III. tříd je z důvodu bezpečnosti provozu nutno v  místech, kde to je technicky možné, budovat u autobusových zastávek zastávkové pruhy. 

Ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace šířky nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby.

Dopravní připojení staveb musí splňovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky.

Úpravy dopravní sítě je nutno realizovat s ohledem na zajištění řádného příjezdu a průjezdu mobilní techniky hasičských  záchranných sborů.

Při navrhování a realizaci všech dopravních staveb je nutno dodržet požadované parametry a ustanovení příslušných  platných ČSN a souvisejících předpisů.

Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek bytového domu, je 12 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 10,5 m. 

Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m.

Kategorizace silnic a funkční skupiny

Dle "Kategorizace silniční a dálniční sítě do roku 2030 v ČR“(zpracovatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, červen 2000) pro silnice III. tříd není kategorie stanovena, s ohledem na dopravní význam a zatížení však bude postačovat kategorie minimální - S 7,5/50.

Kategorie místních komunikací jsou v závislosti na funkční skupině určeny ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Šířkové uspořádání dle ČSN je u některých místních obslužných komunikací nedostačující, je však dostačující provozu po nich uskutečňovanému. Tento rozpor je nutno řešit v odůvodněných případech změnou způsobu provozu motorových vozidel a jejich souběhu s pěšími ve společném prostoru místní komunikace. Předpokládá se šířka zpevnění cca  4,5 m s oboustranným zeleným pásem.

Funkční skupina stávajícího průtahu silnice II/347 je dle ČSN 73 6110 ve skupině B až C, u průtahů silnic III. třídy je funkční skupina C. Místní komunikace mají funkční skupinu C a D. 

Statická doprava

Parkování a odstavování vozidel je uskutečňováno převážně na soukromých pozemcích a               v profilu místních komunikací. 

Dostatečné plochy pro parkování a odstavování osobních vozidel je nutno dimenzovat u všech potenciálních cílů dopravy, tj. u obytných staveb, výrobních a administrativních zařízení, škol a zařízení občanské vybavenosti. Potřeba parkovacích a odstavných stání se stanoví výpočtem dle ČSN 736110.

Garážovací stání jsou reprezentována převážně garážemi na vlastním pozemku, tento stav je třeba preferovat i v budoucnosti. 

Vlivy na životní prostředí 

Vliv pozemní dopravy v řešeném území na životní prostředí je, s ohledem na zanedbatelnou přenášenou dopravní zátěž, minimální, obcí prochází pouze málo dopravně zatížené silnice III. třídy.

Ochranná pásma

Problematiku silničního ochranného pásma upravuje Zákon č.13/1997 o pozemních komunikacích. Silniční ochranná pásma slouží k ochraně silnice a provozu na ní mimo souvisle zastavěné území obcí. Je v nich zakázána nebo omezena stavební činnost, která by mohla ohrozit vlastní komunikaci nebo provoz na ní. Výjimky  uděluje v odůvodněných případech příslušný silniční správní orgán.

Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti:

silnice II. a III. tříd


.......  15 m od osy vozovky

Jiné druhy dopravy 

Železniční doprava není v řešeném území zastoupena. Nejbližší železniční zastávka se nachází v Okrouhlici na železniční trati č. 230 (Havlíčkův Brod- Kolín).
Zásobování vodou

Stávající stav

Obec Lučice má v současné době vybudován obecní vodovod (ze šedesátých  let minulého století, podle projektové dokumentace Krajského projektového ústavu v Pardubicích). Zásobováno je cca 568 obyvatel, výhledově by měl tento počet zůstat. 

Zdrojem vody je prameniště, nacházející se asi 1,5 km severně od obce. Podle archivních podkladů bylo vybudováno v letech 1961 – 62 v místě pramenních vývěrů u obce Janovec 6 pramenních jímek a jedna jímka sběrná. Jímky jsou vystrojeny betonovými skružemi, jejich hloubka je průměrně 2,5 m, skruže jsou vyvedeny do úrovně + 0,5 m nad terén.

Vydatnost pramenních jímek:
č. 1
0,36 l/s





č. 2
0,12 l/s





č. 3
0 02 l/s





č. 4
0,07 l/s





č. 5
0,41 l/s





č. 6
0,35 l/s

Celkem




1,33 l/s

Využitelná vydatnost byla stanoveny na hodnotu 1,064 l/s. 


V okolí pramenních jímek se nachází oplocení pro ochranu zdroje, ochranné pásmo nebylo vyhlášeno.

Voda je přivedena řadem DN 90 mm do vodojemu. Původně  byl zřízen pouze vodojem o obsahu 50 m3, později byl ještě přistaven nový vodojem o obsahu 100 m3. Připojení obce na akumulaci je provedeno přívodním řadem DN 160 mm z PVC.   V blízkosti vodojemu se nachází ještě kopaná posilující studna, která se v současné době nevyužívá.

Kvalita vody je pravidelně sledována Zdravotním ústavem, pracoviště Havlíčkův Brod. Voda odpovídá nárokům na zdroje veřejného zásobování s výjimkou ukazatele pH, který se pohybuje kolem  hodnoty 6,1, což je voda mírně kyselá, která by mohla z horninového prostředí vyluhovat Al a Be. Tlakové poměry v síti jsou vyhovující a dodávané množství postačuje pro potřebu obce.

 Potrubí vodovodních řadů, které bylo původně azbestocementové, je nahrazeno  troubami z PVC o profilech DN 160, 110 a 90 mm. 

Obec má zpracovaný provozní řád vodovodu z roku 2005.

Součástí obce Lučice jsou také malé místní části – osady Janovec a Chlum. Osada Janovec je zásobována vodou z pramenní jímky, která je součástí prameniště Lučického. Voda je přiváděna gravitačně přímo z pramenní jímky, bez akumulace. Jedná se o polosoukromý vodovod. V osadě je asi 60 obyvatel. 30 obyvatel v osadě Chlum využívá vodu z vodovodu Lučice.

Návrh 


Současný systém zásobování pitnou vodou je vyhovující. V návrhovém období, ve shodě s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina, se neuvažuje s žádnou investicí do roku 2015.


Zachován zůstane i současný systém vodovodních řadů. Navrhuje se pouze nezbytné rozšíření zásobovací sítě do míst s plánovanou výstavbou nových rodinných domků.

Obec připravuje podklady pro aktualizaci vodoprávního rozhodnutí o limitech odběru podzemní vody.

Požární ochrana

Dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb , z října 1995.

Hodnoty nejmenší dimenze potrubí, odběru vody a obsahu nádrže: 

Objekt                                        potrubí             odběr Q l/s                odběr Q l/s               obsah nádrže

                                                    DN mm          pro v= 0,8 m/s           pro v= 1,5 m/s                  m3
1.Rod.domy a nevýrobní

   objekty do 120 m2                      80                       4                             7,5                                14

2.Nevýrobní.objekty

   120 – 1500 m2         

   výr.objekty a sklady 

   do 500 m2                                  100                       6                             12                                  22

3.Nevýrobní objekty

   větší 1500 m2
   Výr.objekty a sklady

    500 – 1500 m2 

   otevř.tech.zař.

   do 1500 m2                               125                        9,5                         18                                  35

4. Výr.objekty ,sklady

    a otevř.tech.zař.

    do 1500 m2                                                  150                         14                          25                                 45

5. Výr.objekty a sklady

    s vys.pož.zatížením

    větší  2500 m2                                     200                          25                         40                                72

          Plocha v m2 představuje plochu  požárního úseku ( u vícepodlažních požárních úseků je dána součtem  ploch užitných podlaží).

          Pokud není zřízena vodovodní síť, požární ochrana je zajištěna zřízením odběrných míst na vodním toku, nebo vodní nádrži.  Nejmenší odběr musí být zajištěn podle tabulky v množství pro         v = 1,5 m/s. 

Jak bylo již uvedeno, dimenze rozvodných řadů vodovodní sítě umožňuje jejich využití k protipožárním účelům.  Na vodovodních řadech jsou osazeny podzemní požární hydranty, tam kde je to technicky možné, jsou osazeny hydranty nadzemní. Minimální dimenze vodovodních řadů je DN 80 ( PVC 90 ) – odpovídá požadavkům normy ( dle tabulky 2 na str. 7 ) Rozvodné řady zajišťují průtok požární vody 4 l/s, při max. rychlosti 0,8 m/s. Značná zásoba vody je ve vodojemu, jehož obsah je takřka dvojnásobný, než denní max. potřeba.

Nouzové zásobování pitnou vodou

Při selhání jediného zdroje pitné vody bude obec zásobována pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí s vlastními studnami s vyhovující kvalitou bude tato voda využívána, při nevyhovující kvalitě bude sloužit pouze jako voda užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

Kanalizace

Stávající stav

V obci Lučice není v současné době vybudována a provozována soustavná kanalizace. V obci  jsou pouze dílčí úseky dešťové a odpadů z rybníků, do kterých jsou svedeny přepady ze septiků. 

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí, vyhlásil limity v množství a kvalitě pro 4 výusti kanalizace s platností do roku 2014 takto:

Výust č.1 „U Mináčů“
napojeno 30 EO

Qp = 0,03 l/s
Qmax = 1,5 l/s ( 88,3 m3/měs, 1060 m3/rok )

BSK5 = 0,03 t/rok
NL = 0,05 t/rok

Výust č.2 „U Mostu“ napojeno 220 EO

Qp = 0,25 l/s
Qmax = 2,5 l/s ( 648 m3/měs , 7800 m3/rok )

BSK5 = 0,2 t/rok
NL = 0,6 t/rok

Výust č. 3 „U Markových“ napojeno 35 EO

Qp = 0,03 l/s
Qmax = 1,6 l/s ( 103 m3/měs, 1204 m3/rok )

BSK5 = 0,01 t/rok
NL = 0,1 t/rok

Výust č.4 „U Součkových“ napojeno 195 EO

Qp = 0,22 l/s
Qmax = 2,5 l/s ( 575 m3/měs, 6890 m3/rok )

BSK5 = 0,2 t/rok
NL = 0,5 t/rok

Splaškové vody jsou v současné době buď shromažďovány v nepropustných bezodtokových jímkách na vyvážení, nebo předčišťovány v biologických septicích s přepadem zavedeným do některého úseku dešťové kanalizace. Odpadní vody ze všech výustí jsou vypouštěny do vodního toku Lučický potok, č. hydrologického pořadí 1-09-01-094, který je ve správě Zemědělské vodohospodářské správy v Havlíčkově Brodě.

Návrh 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina, který byl schválen v roce 2004 nepředpokládá do roku 2014 v Lučici ani v osadách Janovec a Chlum odkanalizování novým systémem splaškové kanalizace a čištění splašků  na nové  ČOV s ohledem na vysoký podíl nákladů na jednoho připojeného obyvatele.

Obec v současné době zadává, na základě výběrového řízení, projektovou dokumentaci ve všech stupních na řešení nové stokové sítě v obci a společnou čistírnu odpadních vod. Vybraným zpracovatelem projektové dokumentace je firma IN projekt Louny. Proto je v tomto územním dokumentu vyznačeno pouze předpokládané umístění obecní čistírny odpadních vod.

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dle zákona č.  274/2001 Sb. )

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměru 500 mm, 2,5 m

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Výjimku z ochranného pásma může v odůvodněných případech povolit vodoprávní úřad. Při povolování výjimky přihlédne vodoprávní úřad k technickým možnostem řešení při současném zabezpečení ochrany vodovodního řadu nebo kanalizační stoky a k technickobezpečnostní ochraně zájmů dotčených osob. 

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze:



a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování



b) vysazovat trvalé porosty



c) provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu



d) provádět terénní úpravy

jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, případně provozovatele.

Elektrorozvody    

Provozovatelem elektrické sítě je ČEZ Distribuce a.s., Východočeská energetická a.s.,                                                provozní správa Havlíčkův Brod. 

Stávající stav

Obec je napájena elektrickou energií vrchním primérním rozvodným systémem 22kV. Území je napájeno z primérní kmenové linky 225kV VN 270. Z této kmenové linky je vrchní odbočkou připojena trafostanice v obci.

K transformaci VN/NN slouží celkem 9 transformačních stanic v majetku VČE: 

	majitel: VČE

	číslo TS
	název TS
	druh TS
	výkon TS

	TS 33
	LUČICE CHLUM
	BTS
	160 kVA

	TS 36
	LUČICE JANOVEC
	BTS
	100 kVA

	TS 93
	LUČICE VRZÁK
	PTS
	100 kVA

	TS 583
	LUČICE ZD
	BTS
	250 kVA

	TS 728
	LUČICE U MOSTU
	PTS
	250 kVA

	TS 729
	LUČICE U POŠTY
	PTS
	400 kVA

	TS 889
	LUČICE U ČUDLÍKA
	BTS
	160 kVA

	TS 890
	LUČICE U KULTURNÍHO DOMU
	BTS
	250 kVA

	TS 1032
	LUČICE U RYBNÍKA
	BTS
	160 kVA

	instalovaný výkon: distribuce celkem
	1830kVA


Stávající zatížení - vzhledem k tomu, že nejsou měřena maxima zatížení v jednotlivých transformačních stanicích, je maximální příkon obce stanoven z instalovaného výkonu v transformaci VN/NN.

Průměrný koeficient vytížení je odhadnut u trafostanice ČEZ Distribuce, a.s. : 0,75 při          cos fí = 0,9


Pp = 1830 x 0,75 x 0,9   = 1235 kW


Sekunderní rozvod je proveden normalizovanou napěťovou soustavou 3+PEN, 400/230V, AC, TN-C, převážně vrchním vedením. V transformaci VN/NN je menší rezerva výkonu (po výměně transformátoru za větší jednotku), využitelná vzhledem k nízké přenosové schopnosti vrchního vedení pouze v blízkosti TS.
Návrh

Návrh řeší v návrhovém období výstavbu cca 62 rodinných domů + plochy pro výrobu. Obec je plynofikována. Požadovaný příkon a jeho zajištění - rozhodujícím faktorem pro výpočet potřeby elektrické energie je způsob vytápění. Proto je počítáno u plynofikonaných obcí s plynovým vytápěním u 90% nových rodinných domů a u neplynofikovaných s elektrickým vytápěním u 90% nových rodinných domů.  

Výpočet požadovaného příkonu je proveden samostatně pro stávající a samostatně pro navrhovanou zástavbu.

Stávající zástavba: 

Roční trend růstu příkonu je vzhledem k plynofikaci uvažován cca 2% ročně (k = 1,35 pro návrhové období 15 let).

       
stávající příkon : P1= 1235 kW

    
příkon v r. 2022 : P2= k x P1= 1,35 x 1235 = 1667 kW

Navrhovaná zástavba:

     
                          6 RD el.vytápěné : P3= 6 x (6 + 4/61/2) = 46 kW

                               56 RD  plyn.vytápěné. : P4= 56 x (1,6 + 6,4/561/2) =137 kW

                                Celkem navržené RD : P5= P3+ P4= 46 + 137 = 183 kW

                               Občanská vybavenost : P6= 0,3 xP5 = 0,3 x 183 = 55 kW

                       Celkem navržená zástavba : P7= P5+P6= 183 + 55 = 238 kW

                         Celkem distribuce v r.2022: P8= P2+P7= 1667 + 238 = 1905 kW

Průmysl - V případě vzniku většího průmyslového odběru bude situace řešená přezbrojením trafostanice nebo postavením nové trafostanice s vrchní primerní přípojkou 

Zajištění výhledového výkonu - způsob napájení obce zůstane i nadále nezměněn, t.j. napětím 22 kV, stávajícím vrchním systémem 22 kV. Zajištění výkonu v této lince se vymyká náplni územního plánu.

Výhledový požadovaný výkon 1905 kW pro distribuci bude zajištěn ze stávajících trafostanic, které se přezbrojí a osadí větším transformátorem. Primerní rozvodný systém 22 kV zůstane zachován. 
Sekunderní rozvod - nová zástavba bude připojována vrchním nebo kabelovým sekunderním vedením (dle místních podmínek určených Rozvodným závodem VČE). Stávající vrchní rozvodná síť bude podle možnosti a požadavků na výkon postupně kabelizována. Navržený typ kabelu: AYKY 3x240+120 mm2.

Dle Sbírky zákonů č.458/2000 - Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany. 

Pro zařízení vybudovaná před 1.1.2000  po 1.1.1995 platí ochranná pásma:

Vrchní primerní vedení do 400 kV – 20m od krajních vodičů.

Vrchní primerní vedení do 35 kV – 7m od krajních vodičů

(ochranné pásmo je vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení).

Trafostanice VN/NN do 35 kV – stožárová – jako vrchní vedení do 35 kV.

Trafostanice VN/NN do 35 kV – zděná  - 20m od obvodové zdi.

Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) – 1m na každou stranu od krajního kabelu.

Pro zařízení vybudovaná před 1.1.1995 platí ochranná pásma:

Vrchní primerní vedení do 400 kV – 25m od krajních vodičů.

Vrchní primerní vedení do 35 kV – 10m od krajních vodičů

(ochranné pásmo je vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení).

Trafostanice VN/NN do 35 kV – stožárová – jako vrchní vedení do 35 kV.

Trafostanice VN/NN do 35 kV – zděná  - 30m od obvodové zdi.

Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) – 1m na každou stranu od krajního kabelu.

Telekomunikace

Provozovatel telefonní sítě: Telefónica O2  Czech Republic, a.s., telekomunikační obvod Jihlava. V obci byla provedena kabelizace telefonní sítě. Síťové rozvaděče SR jsou napojeny z TO Jihlava.

Řešeným územím prochází optické sdělovací kabely. V katastru není plánována nová výstavba ani rozšiřování optické telekomunikační sítě. 

Nové bytové a podnikatelské stanice budou napojeny na stávající síťové rozvaděče SR. Pokud rezerva v síťovém rozvaděči bude vyčerpána, bude napojení prozatím řešeno koncentrátorem. 

S ohledem na telekomunikační síť je při stavebních aktivitách a zemních pracích nutné vyjádření k existenci telekomunikačních kabelů a zařízení v dotčeném území. Při navrhování tras inženýrských sítí bude respektována norma ČSN 736005 “Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.

Ochranné pásmo kabelového podzemního vedení je 1,5 m na každou stranu od krajního vodiče.

Radiokomunikace

Předmětným katastrálním územím neprochází žádné podzemní ani nadzemní (radioreleové trasy) vedení či zařízení sítě elektronických komunikací nebo objekt ve správě Radiokomunikací, a.s.. 
Zásobování plynem

Obec je od roku 2000 plynofikována, STL plynovod je do Lučice přiveden z Radostína. Většina objektů napojených na rozvod plynu ho využívá k vytápění. Stávající objekty, které nebyly napojeny na rozvod plynu jsou vytápěny lokálně pevnými palivy, tj. hnědým uhlím, palivovým dřevem, dřevním odpadem a v některých případech i elektřinou způsobem přímotopnými a nebo  akumulačními kamny na noční elektrický proud. Za lokální vytápění se považuje i ústřední a etážové vytápění do výkonu 50 kW (0,05 MU).

Jižním okrajem řešeného území je veden VTL plynovod.

V budoucnu se počítá i s plynofikací návrhových lokalit. V případě, že některé objekty nebudou plynem vytápěny, doporučujeme vytápění řešit buď elektřinou, nebo jiným  ekologickým palivem, to je například propanem, propan – butanem,  extralehkým nízkosirným olejem, palivovým dřevem nebo dřevním  odpadem (štěpky a brikety  z dřevního odpadu), případně by bylo  možno využívat energii biomasy.

Souběžně s uvedenými druhy  energie  pro vytápění  bude doporučeno, na příklad pro předehřev  teplé vody  užitkové,  využívat  i energii  sluneční, získávanou  pomocí  velkoplošných  slunečních  kolektorů a dalších alternativních zdrojů energie.

Ochranná pásma a bezpečnostní pásma


V energetickém zákoně č. 458/2000 Sb, v platném znění, jsou pro plynárenská zařízení stanovena ochranná pásma takto :

Ochranná pásma činí: 

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu, 

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu

c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu

Bezpečnostní  pásma 

- odpařovací stanice zkapalněných plynů .........................................    100 m,

-  regulační stanice vysokotlaké ....................................................….     10 m,

-  regulační stanice velmi vysokotlaké ............................................…     20 m,

-  vysokotlaké plynovody do DN 100 mm .......................................…     15 m,

                                            do DN 250 mm ...................................................      20 m,

                                             nad DN 250 mm .............................................…     40 m, 

- velmi vysokotlaké plynovody do DN 300 mm ............................…..    100 m,

                                                      do DN 500 mm .........................................    150 m, 

                                                      nad DN 500 mm .......................................    200 m.

3.5. LOŽISKA NEROSTNÝCH SUROVIN, PODDOLOVANÁ A SESUVNÁ ÚZEMÍ, RADONOVÉ RIZIKO
V řešeném území nejsou evidována výhradní ložiska nerostných surovin, ani zde nebylo stanoveno CHLÚ. Rovněž se zde nenacházejí poddolovaná a sesuvná území. 

3.6. CIVILNÍ OCHRANA, OBRANA STÁTU, POŽÁRNÍ OCHRANA A DALŠÍ SPECIFICKÉ POŽADAVKY
Vyhláška 380/2002 Sb., v platném znění, vycházející ze zákona č. 239/2000 Sb., v platném znění, o integrovaném záchranném systému, stanoví pravidla k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.   

Zóny havarijního plánování  

Lučice nezasahuje do žádné vnější zóny havarijního plánování.

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

V obci nebyl vybudován žádný stálý úkryt, pro ukrytí obyvatelstva je možno využít improvizované úkryty, většinou sklepní prostory stávající zástavby.
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

V případě potřeby provedení evakuace obyvatel bude na Obecním úřadu zřízena pracovní skupina, která bude spolupracovat s krizovým štábem obce s rozšířenou působností – Havlíčkovým Brodem. Jako shromažďovací prostor je určena plocha v návaznosti na budovu obecního úřadu. Obyvatele postižené mimořádnou událostí by bylo možno nouzově ubytovat v budově Obecního úřadu a hostince, příp. ve škole.
Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

Plochy nejsou řešeny.

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek

V areálu zemědělské výroby je situován ohrožující objekt – čerpací stanice nafty a bude se realizovat plnička PB. V případě úniku nebezpečných látek budou tyto odvezeny mimo řešené území, kde se objekty či plochy vhodné pro jejich uskladnění nenacházejí. 

Záchranné, likvidační a obnovovací práce

V případě vzniku požáru se na záchranných, likvidačních a obnovovacích pracích bude podílet Sbor dobrovolných hasičů a nejbližší stálý hasičský sbor.

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

Nouzové zásobování vodou bude řešeno instalací cisteren u Obecního úřadu, případně dovozem balené vody. Pro zásobování elektrickou energií bude na budovu Obecního úřadu nebo školy připojen mobilní náhradní zdroj energie.  
Požární ochrana

Dimenze rozvodných řadů vodovodní sítě umožňuje jejich využití k protipožárním účelům.  Na navrhovaných vodovodních řadech budou osazeny podzemní požární hydranty. Tam kde je to technicky možné, jsou osazeny hydranty nadzemní. 

Další chráněné zájmy
Řešené území se nachází v ochranném pásmu letiště Havlíčkův Brod, které je návrhem ÚPO respektováno. V ochranném pásmu je požadována matovost střech a povrchů konstrukcí. 

4. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Územní plán  nebyl posuzován  z hlediska vlivů na životní prostředí, ani z hlediska vlivů na oblasti Natura 2000,  resp. posouzení nebylo požadováno.


Územní plán je koncipován s ohledem na zachování a rozvoj urbanistických, historických a krajinných hodnot území, návrh  zastavitelných a přestavbových ploch je uvažován v rozsahu funkcí (Bydlení v rodinných domech- venkovské, občanské vybavení  - tělovýchovná a sportovní zařízení,  dopravní infrastruktura silniční), které nebudou mít negativní vliv na udržitelný rozvoj území.

Rozvojová plocha Z1 je určena pro výrobu, resp. aktivity stanovené v rámci hlavního a přípustného využití funkce výroba a skladování- drobná a řemeslná výroba a je vhodně situována v okrajové části obce. Případné negativní účinky z podnikatelské činnosti nepřesáhnou hranice areálu. 

Koncepce rozvoje stanovená územním plánem  má pozitivní dopad na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.

Návrh je zaměřen na kvalitativní rozvoj obce a vytvoření podmínek pro dlouhodobou stabilizaci počtu obyvatel a vytvoření podmínek pro účinnou ochranu a rozvoj přírodního a krajinného zázemí obce. Urbanistický návrh nemá vliv na území sousedních obcí.

5. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
Hranice zastavěného území

Zastavěné území obce je v územním plánu vymezeno k datu 18.7.2007. Hranice zastavěného území je patrná z grafické části dokumentace

Struktura využití pozemků

Zastavěné plochy zabírají v Lučici necelých 1,5 % rozlohy katastru (tj. 12,6 ha z 851 ha), lesní půda 25,2 % (214,3 ha), zemědělská půda plných 67,6 % (tj. 575,2 ha; orná půda 54,3 %, louky 11 % a zahrady 2,3 %), vodní plochy téměř 1 % a ostatní plochy zhruba 4,8 % výměry obce (podle údajů o druzích pozemků z roku 2004).  

Pedologie, bonitované půdně ekologické jednotky

Bonitované půdně ekologické jednotky jsou výchozím podkladem pro ochranu půdního fondu při územně plánovací činnosti. Kód BPEJ se skládá z kódu klimatického regionu (číslo na první pozici), kódu hlavní půdní jednotky (následující 2 číslice) a označení vedlejší půdní jednotky (poslední 2 číslice).

Třídy ochrany zemědělské půdy vyjadřují její kvalitu. Nejcennější půdy jsou zařazeny do I. a II. třídy ochrany. V řešeném území se vyskytují půdy zařazené do následujících BPEJ. 

	Kód BPEJ, vyskytujících se v řešeném území
	Třída ochrany

	72901, 72911, 
	I.

	72904, 75800, 
	II.

	72914, 75011,
	III.

	72941, 72954, 76811, 
	V.


Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami

Návrh rozvojových lokalit v řešeném území byl ve fázi zpracování konzultován na Kr.Ú., oddělení ochrany zemědělského půdního fondu. Na základě tohoto jednání byl rozsah a situování návrhových lokalit upraven do podoby návrhu územního plánu. Návrh vychází z možností řešeného území daných strukturou zastavěného území, terénními podmínkami a výhledovými předpoklady obce pro další rozvoj. Je nutno konstatovat, že v návaznosti na zastavěné území se vyskytují převážně půdy I. a II. třídy ochrany, rozsah předpokládaných záborů nejkvalitnějších půd byl v rámci předjednávaného návrhu redukován. Pozn. Z důvodu zachování posloupnosti číslování rozvojových lokalit a s ohledem na skutečnost, že některé předjednávané lokality nebyly do návrhu zařazeny, je číslování některých  rozvojových lokalit upraveno.

Oproti předjednávanému rozsahu rozvojových lokalit byla do návrh územního plánu zařazena lokalita pro ČOV, která vyplynula z navržené koncepce odkanalizování obce a umístění lokality je závislé na splnění technických podmínek pro umístění ČOV. Plocha pro ČOV – lokalita Z22 je vymezena v rozsahu 0,1ha.

 Dále byl doplněn požadavek na rozšíření sportoviště severně Lučice – lokalita Z23. Jjedná se o protáhlý pozemek vymezený mezi lesem a silnicí III. třídy na půdách II. třídy ochrany. Pro tyto účely nebylo možno využít jiný pozemek, protože je nutná přímá prostorová návaznost na stávající plochu hřiště. Rozvojová plocha vhodně využívá úzkého pásu mezi lesem a silnicí, nezasahuje do celistvého honu zemědělské půdy.

Prvním krokem při návrhu rozvojových lokalit bylo vyhodnocení využití zastavěného území, na jehož základě byly vytipovány přestavbové lokality P1 – P8, z čehož jsou pro novou zástavbu vymezeny lokality P1 - P6 v prolukách stávající zástavby.

Rozvojové lokality byly dále navrženy v místech s výskytem půd III. – V. třídy ochrany – jedná se o severní a severovýchodní okraj Lučice  (lokality Z12, Z14, Z15) jihovýchodní část Lučice (Z18,  Z19, Z20, Z21-dopravní plocha). V části Chlum je vymezena lokalita na půdách V. třídy ochrany pro výstavbu 1 RD v odpovídajícím rozsahu.

Kvalitní půdy se vyskytují na severovýchodním okraji Lučice. Zde jsou situovány rozvojové lokality v prolukách stávající zástavby (Z1, Z7) a v místech, kde se v současnosti nová výstavba realizuje – jedná se o lokality Z2 a Z3 jako oboustranné obestavění silnice III. třídy, lokality Z4, Z5, Z6, Z8, Z9, Z10, pro něž je z důvodu ochrany ZPF stanovena etapizace výstavby (Z11a,b je navržený pás izolační zeleně podém silnice) a lokality Z13 (zemědělská výroba) a Z17 na jižním okraji Lučice, kde došlo k výraznému omezení rozsahu návrhových lokalit. Lokalita Z16 je vymezena rovněž na kvalitních půdách, její rozsah pro výstavbu 1 RD byl omezena na 1,2 ha.

Zemědělská prvovýroba

Zemědělská půda v řešeném území je obdělávána zejména společností Zemědělská a.s. se sídlem v Lučici. V řešeném území se nacházejí dva areály zemědělské výroby – jihozápadně centra obce a u hřbitova.

Pozemkové úpravy

V řešeném území nebyly realizovány ani započaty.

Investice do půdy

Zemědělské pozemky v řešeném území jsou odvodněné pouze zčásti. Okrajově do nich zasahují některé rozvojové lokality. Při realizaci zástavby je nutno zachovat funkčnost odvodňovacích zařízení. 

Opatření k zajištění ekologické stability

Územním plánem jsou vymezeny prvky systému ekologické stability, které jsou v řešeném území regionálního  a  lokálního charakteru. Zábor zemědělské půdy se předpokládá pouze u některých prvků SES ve formě doplnění plochy lesních biocenter, která jsou částečně funkční a zejména ve formě doplnění břehové zeleně vodotečí, podél nichž jsou prvky SES vedeny. Odhadovaná plocha záboru ZPF pro prvky SES je cca 9 ha půd  různé kvality.

Systém ekologické stability je doplněn interakčními prvky, které jsou navrženy podél stávající cestní sítě. Jedná se o liniové prvky šířky cca 3 m, doprovázející polní cesty, meze, svodnice, které je navrženo ozelenit. Budování těchto prvků je snazší vzhledem k minimálním záborům zemědělského půdního fondu. Celkový zábor ZPF pro tyto prvky v ÚP je 4,65 ha zemědělské půdy.Charakter ozelenění musí odpovídat požadované funkci prvku, vedle domácích druhů dřevin lze k ozelenění cest využít i staré botanické druhy ovocných stromů. 

Zemědělské účelové komunikace

Systém zemědělských účelových komunikací není návrhem dotčen. Situováním rozvojových lokalit není zabráněno v obhospodařování navazujících zemědělských pozemků. Lokalita Z21 je vymezena pro obnovu zrušené části polní cesty pro obhospodařování navazujících zemědělských pozemků na jihovýchodním okraji Lučice.

6. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

Pozemky určené k plnění funkcí lesa zabírají zhruba 214 ha, což tvoří přibližně pětinu území obce. Jsou převážně v soukromém vlastnictví, obce je cca 10 ha. 

K zastavěnému území obce zasahuje pásmo 50 m od hranice lesa. Stavby v tomto pásmu podléhají souhlasu státní správy lesů (dle zák. 289/1995 Sb.,§ 14 odst. 2). Do pásma 50 m od hranice PUPFL zasahují následující zastavitelné plochy:

· Z15 – stávající sportovní plocha

· Z14 – navržená plocha bydlení – okrajově

· Z24 – navržená plocha bydlení v části Chlum

· Z 23 - sportovní plocha

· Z 22 - navržená ČOV

V územním plánu obce Lučice není dotčen PUPFL. 

7. OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Obsah textové části odůvodnění ÚP: 

1.Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území
str. 1
2. Splnění zadání, splnění pokynů pro zpracování návrhu



str. 1
3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení





str. 2
3.1. Odůvodnění koncepce rozvoje včetně vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení zastavitelných ploch

3.2. Odůvodnění vymezení ploch s jiným způsobem využití dle §3, odst.4 vyhl 501/2006 Sb.

3.3. Ochrana kulturních, historických a přírodních  hodnot

3.4. Východiska návrhu koncepce dopravní a technické infrastruktury

         
3.5. Ložiska nerostných surovin, poddolovaná a sesuvná území, radonové riziko


3.6. Civilní ochrana,  obrana státu, požární ochrana a další specifické požadavky

     4. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území




str. 17
5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond










str. 17
6. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na  pozemky určené k plnění funkce lesa








str. 19
7. Obsah odůvodnění územního plánu





str. 21
Obsah grafické části odůvodnění ÚP: 

1. koordinační výkres

2. výkres širších vztahů

3. výkres předpokládaných záborů půdního fondu







� 	Konfigurace terénu, geologické, pedologické a hydrologické poměry na území.


� 	Historické, tj. zejména písemné zmínky o území, struktura osídlení v jeho bezprostředním okolí a pod. 
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